DETEKTOR HORLAVYCH PLYNU GS-133

Detektor GS-133 slouzi k indikaci Uniku hoflavych plynG. Senzor
detekuje vSechny typy hoflavych plynd (zemni plyn, svitiplyn, propan,
butan, acetylén, vodik, ... ) a reaguje ve dvou Urovnich koncentrace.
Charakteristickymi vlastnostmi vyrobku jsou vynikajici stabilita, vysoka
citlivost, dlouh& Zivotnost a malé rozméry. Pfistroj signalizuje unik plynu
opticky a akusticky. Je také vybaven vystupnim relé s volitelnou funkci.

TECHNICKE UDAJE:

napéajeci napéti stejnosmérné 12V +20%

spotreba v klidu 100mA
p/i sepnutém relé 150mA
citlivost:
iso-butan metan
1. stupen 10% LEL (0,18% ISO-butanu) 6,75% LEL (0,33% metanu)
2. stupen 20% LEL (0,36% ISO-butanu) 11,4% LEL (0,59% metanu)

pozn: vyhovuje prEN 50194:1998, LEL = doIni mez vybusSnosti, ve vyrobé kalibrovano
iso-butanem
zvukova signalizace

reléovy vystup
zatiZitelnost vystupu

94dB/0.3m
250V/5A (volitelna reakce na 1. nebo 2. stuperi)
prepinaci kontakt max.230V / 5A

doporuceny prarfez pripojovacich vodict 1,5mm?
pracovni teplota -10°C az +40°C
relativni vihkost 25 az 75%
skladovaci teplota -20°C az +50°C
doba stabilizace 60s
zahfivaci doba v ¢istém vzduchu 60s
zahfivaci doba v standardnim kalibracnim plynu 60s
reakéni doba max. 10s

metoda detekce katalytické spalovani
kryti IP 30 ( CSN EN 60 529)
Zivotnost zarfizeni min. 5 let
konstruovano pro provoz v béznych atmosférickych tlacich 86 az 106kPa
uréeno pro prostredi bez vyznamného nebezpeci - BE 1 (CSN 2000-3)
ochrana pred Grazem el. proudem - zafizeni tfidy ochrany Il (CSN 330600)
splriuje CSN EN 60335-1

INSTALACE:

Detektor je ur€en k instalaci v prostorach bez vyznamného nebezpeéi -
napr. byty, prostory lehkého primyslu nebo plynové kotelny.
Instalaci detektoru svérte osobé s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci!

Otevrete kryt detektoru stiskem zapadky na jeho boku a spodni dil krytu
s deskou elektroniky pfipevnéte pomoci vrutl na vybrané misto. Pro plyny
leh&i nez vzduch (zemni plyn, svitiplyn, ...) namontujte detektor v blizkosti
stropu, pro plyny t8Z8i nez vzduch (propan, butan, ...) namontujte detektor
blizko k podlaze.

Detektor montujete vzdy na svislou sténu v poloze dle obr.1.
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Detektor nemontujte v blizkosti pfekazek branicich pfirozené cirkulaci
vzduchu, v mistech s nedostatkem kysliku a v mistech, kde by ¢innost
detektor mohla byt ovliviiovana raznymi pachy (napf. kuchyn). Také
vyrazné proudéni vzduchu v okoli detektoru mize nepfiznivé ovlivnit
pfesnost méreni.

Vystupni relé
prepinaci kontakty relé jsou vyvedeny na svorky takto:

. C spole¢ny kontakt
. NO spinaci kontakt
. NC rozpinaci kontakt

Vystupu relé mGze byt vyuzito k automatickému zablokovani privodu plynu,
aktivaci zabezpecovaciho systému, k externi signalizaci nebezpeci, apod.
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Propojkou REL zvolte, zda bude vystupni relé reagovat uz pfi indikaci
1.stupné koncentrace (propojka rozpojena), nebo az pfi dosazeni
2.stupné koncentrace (propojka spojena).

akusticky signalizator senzor
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Napéjeni
Napajeni 12V DC se zapojuje na svorky +12V a GND.

Po ukongeni montéze zkontrolujte instalaci, uzavrete kryt detektoru
a zapnéte napéjeni.

FUNKCE:

Po zapnuti napéjeni blika zelena signalka po dobu asi 60 sec. Po tuto
dobu se detektor stabilizuje. Po té se ozve kratké pipnuti a zelena
signalka bude trvale svitit, coz znamena, Ze detektor je v normalnim
pracovnim rezimu.

Pokud koncentrace unikajiciho plynu dosahne hodnoty prvniho
stupné citlivosti, zni kratké zvukové signdly a sviti Zluta signalka.
Stoupne-li koncentrace plynu nad druhy stupen citlivosti, zni dlouhé
zvukové signdly a sviti ervena signalka.

Funkce signalek

zelena nesviti detektor vypnut

blika stabilizace po zapnuti

sviti normalni funkce
Zluta sviti 1.stuperi koncentrace plynu
cervena sviti 2.stupeni koncentrace plynu
cervena stfidaveé blikaji porucha senzoru (nutny servis)
zelend

POZOR - v pripadé indikace Uniku plynu zabrarite jeho vzniceni

v prostoru (nedotykejte se elektrickych vypinacl, dikladné vétrejte,
zamezte dalSimu Uniku plynu, pfipadné volejte hasice ¢i plynarnu).

Pamét'ova funkce

Detektor je z vyroby nastaven tak, Ze pokud dojde po indikaci Uniku
plynu k poklesu koncentrace pod hlidanou mez, signalizace ustane
(propojka MEM rozpojena).

Spojenim propojky MEM Ize zvolit pamétovou funkci. V takovém
pfipadé bude detektor signalizovat dosazeny stuper koncentrace Uniku
plynu i po nasledném rozptyleni plynu. Signalizaci je v tomto pfipadé
mozno zrusSit az kratkodobym vypnutim napajeni detektoru.

Externi akusticka signalizace

V prfipadé potfeby je mozno k detektoru pfipojit dalSi pridavny
signalizator (pfedepsany typ je BUZ-12, Jablotron). Tak je mozno vyvést
akustickou signalizaci nebezpec¢i Gniku plynu na jiné misto.

Pridavny signalizator se zapojuje do konektoru AUX. Na konektor
AUX nezapojujte zadné jiné zafizeni! Max. zatiZzeni vystupu je 20 mA.

UDRZBA A INFORMATIVNiI OVERENI FUNKCE:

Zafizeni udrzujte v Gistoté a pravidelné ociStujte otvory slouzici
k proudéni vzduchu uvniti detektoru.

Reakci detektoru Ize vyzkouSet pomoci plynového zapalovace cigaret
se zhasnutym plamenem (detektor reaguje az po 15 sec.). Odbornou
kalibraci detektoru dle CSN 378312 provadi vyrobce.

Servis zajiStuje:
§\ 3 Jablotron s.r.o.
S, Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 0428-346911, fax: 0428-313183

JasLoTRoN  prodej@jablotron.cz
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