JA-80H venkovni klavesnice a ¢teCcka RFID karet

Klavesnice je komponentem systému Oasis 80
firmy Jablotron. Lze pouzit kovladani pfistupu
(dvefniho zamku) nebo k ovladani zabezpecéovaciho
systému. K ustfedné Oasis se klavesnice pfipojuje
pomoci rozhrani WJ-80.

Klavesnice poskytuje data v protokolu Wiegand
26b.

Instalace
Vyrobek ma& montovat proskoleny technik s
platnym certifikatem vyrobce. Umistuje se obvykle
blizko vstupnich dvefi (vybavenych elektrickym
zadmkem). Klavesnici je mozné umistit venku (kryti
IP-65).
1. povolte Sroubek zadniho plastu
2. namontujte zadni plast na ur€ené misto (pruzina
sabotaZzniho spina¢e musi byt dobfe stlatena)
3. kabel klavesnice protahnéte do skfifiky rozhrani
WJ-80
4. Sroubkem fixujte klavesnici k zadnimu plastu
5. Zapojeni a zprovoznéni klavesnice je popsano
v manualu rozhrani WJ-80

Kabel klavesnice

vodi¢ signal

cerveny +12V (napajeni, cca 60mA)
zeleny DO (vystup data Wiegand 26b)
hnédy D1 (vystup data Wiegand 26b)

Sedy a bily TMP (vystup rozpinaciho sabotazniho kontaktu)

Zluty BZR (vstup k ovladani zvuku klavesnice — sepnutim na GND
generuje pipnuti)

GND (spole¢na svorka napajeni)

nezapojen

modry
rizovy

Reset klavesnice pro provoz s WJ-80
Pokud klavesnice pfipojena k ustfedné Oasis nefunguje tak, jak je
popsano v manualu WJ-80, neni v zakladnim nastaveni z vyroby.
V takovém pfipadé:
1. pfepnéte Ustfednu Oasis do servisniho rezimu
2. vypnéte zcela napajeni ustfedny (akumulator i sit)
3. Zluty a hnédy vodi€ vné&jsi klavesnice odpojte ze svorek a tyto vodice
navzajem propojte
zapnéte sitové napajeni Ustfedny (klavesnice zacne piskat)
rozpojte Zluty vodi¢ od hnédého (piskani ustane)
na klavesnici stisknéte 4 (pipne) a pak 3 (pipne nékolikrat)
vypnéte napdjeni Ustfedny, zapojte zpét Zluty a hnédy vodi¢, zapnéte
napajeni Ustfedny (vEetné akumulatoru) a ovéfte funkci klavesnice

N ook

Pri normalnim provozu s ustrednou Oasis sviti na klavesnici ¢ervena
signalka. Stisk klavesy potvrzuje bliknuti oranzové signalky.

JA-80H venkovni klavesnice a ¢tecka RFID karet

Technické parametry

napéajeni 10 az 16V
klidovy odbér cca 60mA
kryti dle CSN EN 60529 P65
mechanické odolnost dle CSN EN 50102 IK08

pracovni prostfedi dle CSN EN 50131-1 trida IV — venkovni vSeobecné
pracovni teplota -25az +60°C
zabezpedeni dle CSN EN 50131-1, CSN CLC/TS 50131-3 stuperi 2
RFID karty PC-01 ¢i PC-02 Jablotron (EM UNIQUE 125kHz)
rozméry 46 x 150,5 x 22,5mm
délka privodniho kabelu im
Vyrobek je navrZen a vyroben ve shodé s na néj se vztahujicimi
c E ustanovenimi: Nafrizeni viady ¢. 18/2003Sb., je-li pouzit dle jeho

urceni. Origindl prohlaSeni o shodé je na www.jablotron.cz v sekci
poradenstvi.

Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje Zadné $kodlivé
E materidly, nevyhazujte do odpadkd, ale predejte na sbérné misto

elektronického odpadu. Podrobnéjsi informace na
mm—  www.jablotron.cz
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