JA-85B bezdratovy detektor rozbiti skla

Vyrobek je komponentem systému Oasis 80 firmy Jablotron. Slouzi k detekci
rozbiti prosklenych ploch, které tvofi plast chranéného prostoru. Je urcen
k instalaci do interiéru budov nebo vozidel. Reaguje na zmény tlaku vzduchu
provazené charakteristickym zvukem rozbijeni skla. Detektor komunikuje
bezdratovym protokolem Oasis a je napajen z baterie.
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Instalace

Detektor ma montovat proskoleny technik s platnym certifikatem vyrobce.
Detektor Ize montovat na sténu nebo na strop, ve vozidle jej Ize montovat i pod
palubni desku.

V blizkosti detektoru nema byt vyusténi vzduchotechniky, ventilator ani jiné
zdroje zmén tlaku vzduchu nebo intenzivnich zvukd. Ve stfezeném prostoru
téZ nemaji byt zdroje vibraci nebo razu.

PFed detektorem nesmi byt Zadné prekazky, branici jeho ,poslechu” a nema
byt instalovan pfimo na kov (stini radiovou komunikaci).

Upozornéni: nejCastéjsi pfFicinou nezadouci aktivace detektoru byva jeho
nevhodné umisténi. Detektor se nema zapinat do stfezeni v dobé kdy se v
prostoru pohybuiji lidé nebo zvifata.

1. Uvolnéte spodni drzak detektoru (pooto¢enim)

Namontujte drzak na vybrané misto a nasad’te na néj detektor

Otevrete detektor (stiskem zapadky)

Vyndejte desku elektroniky — drzi ji zapadka uvnitf

Nastavte prepinace (viz nasledujici popis)

Nasad'te zpét elektroniku

Ponechte odpojenou baterii, otevieny detektor a dale se fidte

instala¢nim manualem pfijimace (Ustfedny, autoalarmu...). Detektor

se do pfijimace uci zapojenim baterie v dobé&, kdy je pfijimac

v ucicim rezimu.

8. Po nauceni detektoru jej zaviete, pockejte az zhasne jeho signalka
a pak otestujte jeho funkci a sefid'te jeho citlivost.

Budete-li detektor do prijimace ucit poté, co uz mél zapojenou baterii,

nejprve ji odpojte, pak pockejte cca 30s a teprve potom provadéjte uceni.

Po zapojeni baterie potrebuje detektor cca 2 minuty ke stabilizaci. Po

tuto dobu sviti trvale jeho signalka.
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Nastavovaci prepinace
UmozZnuji nasledujici nastaveni:

¢. OFF ON

1* zpozdéna reakce DEL okamzita rekce INS

2* | vypnuta kontrola spojeni zapnuta kontrola spojeni

* reakce nastavena prepinaCem ur€uje zda autoalarm ¢i Ustfedna Oasis
(s nastavenou reakci Natur) poskytne odchodové a pfichodové zpozdéni.
Zpozdénou reakci doporu€ujeme pouzit v pfipadé kdy je detektor montovan
v mistech kudy se do zajisténého prostoru vstupuje. Pro spolupraci
s prijimaci typu UC-8x a AC-8x nema nastaveni pfepinace zadny ucinek.

** kontrolu spojeni doporucujeme vypnout v pfipadé, Ze Ustfednou Oasis
hlidate detektor umistény ve vozidle které parkuje v blizkosti domu (se
zapnutou kontrolou spojeni by Ustfedna hlasila ztratu detektoru pokud by
auto odjelo)

Testovani a sefizeni detektoru

Po dobu 15 minut od uzavfeni krytu indikuje detektor aktivaci signalkou:
kratké bliknuti = zména tlaku vzduchu (naraz do skla)
dlouhé bliknuti = vyhlaSeni poplachu rozbitim skla (poplach)

Postup sefizeni:

e Vhodnym nastrojem ¢&i rukou v ochranné rukavici postupné udefte na
v8echny sklenéné plochy v hlidaném prostoru (tak aby doSlo ke
znatelné deformaci skla, ale ne k jeho rozbiti)

e Na deformaci skla (zménu tlaku v mistnosti) ma detektor reagovat
kratkym bliknutim signalky.

JA-85B bezdratovy detektor rozbiti skla

o Citlivost na zmény tlaku lze nastavit trimrem v detektoru (ve sméru
hodinovych rucicek se citlivost zvySuje - zbyteéné vysoka citlivost
zkracuje Zivotnost baterii).

o Kompletni funkci detektoru Ize ovéfit testerem GBT-212. Ten po narazu
do sklenéné vyplIné generuje zvuk tfisténi skla.

e Je-li ve stfezeném prostoru automatické zafizeni, které vydava zvuky
(klimatizace, vytapéni, fax, chladici agregaty atd.) zkontrolujte, Ze €innost
zafizeni neaktivuje detektor rozbiti skla.

Vymeéna baterie v detektoru

Detektor kontroluje stav baterie a pokud se pfiblizi jeji vybiti, informuje
uzivatele (pfipadné i servis). Detektor dale funguje a navic indikuje zmény
tlaku vzduchu kratkym bliknutim signalky. Baterii doporu€ujeme vyménit do 2
tydnd. Vyménu baterie provadi servisni technik. Po vyméné baterie potfebuje
snimac¢ cca 120s ke stabilizaci — sviti trvale jeho signalka. Az zhasne, otestujte
funkci detektoru.

Je-li do detektoru vioZena slaba baterie, bude jeho signalka cca 1 min.
blikat. Pak zacne detektor fungovat ale bude hlasit vybitou baterii.

Pouzité baterie nevhazujte do odpadu, ale odevzdejte do sbérného mista.

Detekéni charakteristika

Detektor ma témeér kulovou detekéni charakteristiku. Je tak schopen detekovat
rozbiti sklenéné vypiné az do vzdalenosti 9 m viz nasledujici obrazek
(sklénena plocha ma mit rozméry alespori 60 x 60cm - pro mensi tabulky bude
detekéni vzdalenost krat$i). Podminkou spravné funkce je, aby sklenéna
plocha tvofila plast uzavieného prostoru, ve kterém je detektor namontovan.
Detektor reaguje na rozbijeni vSech typu skel, v¢etné skel opatfenych
laminatovou folii.

Upozornéni: detektor neni schopen spolehlivé detekovat profiznuti otvoru
ve skle fezacem skla. Cenné predméty pfimo za sklénénou vypini se
proto doporucuje kryt snimacem pohybu.
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zabérova charakteristika detektoru — pohled shora ¢i z boku

Technické parametry
Napéajeni
Typicka zivotnost baterie
Komunikacni pasmo
Komunikacéni dosah

Lithiova baterie typ CR14505 (AA 3,0V)
cca 3 roky

868 MHz, protokol Oasis
cca 100m (pfima viditelnost)

Detekéni vzdéalenost azom
Prostredi dle CSN EN 50131-1 Il. vnitfni vSeobecné
Rozsah pracovnich teplot -10 az +40 °C
Rozméry 88 x 46 x 22 mm
Zabezpedeni dle CSN EN 50131-1, CSN EN 50131-5-3 stuperi 2

Podminky provozovéni CTU VO-R/10/08.2005-24

Detektor je navrzen a vyroben ve shodé s na néj se vztahujicimi
ustanovenimi: Narizeni viady ¢. 426/2000Sb., je-li pouzit dle jeho urceni.
Original prohlaseni o shodé je na www.jablotron.cz v sekci poradenstvi.

Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje Zadné S$kodlivé materialy,
nevyhazujte do odpadkd, ale predejte na sbérné misto elektronického
odpadu. Podrobnéjsi informace na www.jablotron.cz
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