JA-86P bezdratovy dvouzénovy PIR detektor

Vyrobek je komponentem systému Oasis 80 firmy Jablotron. Slouzi k
prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Detekci ve dvou zénach je
dosaZzena vy3$i odolnost proti aktivaci pohybem domacich zvifat. Detektor
komunikuje bezdratovym protokolem Oasis a je napajen z baterie.
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Instalace

Detektor ma montovat proskoleny technik s platnym certifikatem vyrobce. Lze
jej montovat na sténu nebo do rohu. Pfedpokladana vyska montéze je cca
120cm. V jeho zorném poli nemaji byt pfedméty které rychle méni teplotu
(elektricka kamna, plynové spotfebice atd.), Zzadné pfedméty s teplotou blizkou
lidskému télu které se pohybuji (napf. vinici se zaclony nad radiatorem).
Detektor se nema montovat proti oknim ¢i reflektorlim, ani v mistech, kde
proudi vzduch (ventilace, priduchy, netésna vrata apod.).

Pfed detektorem nesmi byt zadné prekazky, branici jeho vyhledu a nema byt
instalovan blizko kovovych predmétl (stini radiovou komunikaci).

1.  Oteviete kryt detektoru (stiskem zapadky) - nedotykejte se PIR senzorG
uvnitf a neposkodte pllkruhovou anténu
2. Vyndejte desku elektroniky — drzi ji dvé zapadky uvnitf
3. Protlacte otvory pro vruty v zadnim plastu (alespori jeden vrut ma byt
v segmentu k detekci trhani z montaze)
4. PriSroubujte zadni plast ve vySce cca 120 cm od podlahy (svisle,
zapadkou krytu dolu)
5. Nasadte zpét elektroniku (anténou k zapadce krytu)
6. Ponechte odpojenou baterii a otevieny kryt. Dale se fidte instalacnim
manualem Ustfedny (pfijimace).
Zakladni postup:
a. Ustiednu prepnéte do servisu a klavesou 1 zapnéte uéeni
b. Do detektoru vlozte baterii — tim se nau¢i
c. Uceni ukoncete klavesou #
Budete-li detektor do prijimace ucit poté, co uz mél zapojenou baterii, nejprve ji
odpojte, pak nékolikrat stisknéte a uvolnéte kontakt krytu (vybije se zbytkova
energie) a teprve potom provadéjte uceni.
Po zapojeni baterie potiebuje detektor cca 1 minutu ke stabilizaci. Po tuto
dobu sviti trvale jeho signalka.

Nastavovaci prepinace

Prepina¢ 1: DEL / INS urcuje zda detektor lezi v pfistupové cesté do domu a
poskytuje odchodové a pfichodové zpozdéni = pozice DEL. V pozici INS vyvola
detektor okamZitou reakci zajiSténé ustfedny. PfepinaC ma vyznam pouze pfi
pouZiti s Ustfednou Oasis s nastavenou reakci NATUR. Je-li v Ustfedné detektoru
nastavena jina reakce, nebo pouzivate detektor s piijimacem UC-8x nebo AC-8x
nema propojka Zadny vyznam.

Prepinac 2: NORM / HIGH ur¢uje stuperi odolnosti k faleSnym poplachdm.

Pozice NORM kombinuje dobrou odolnost s rychlou reakci. Detektor je aktivovan,
dojde-li k detekci pohybu v jedné z6né a do 3 vtefin i v z6né druhé.

Pozice HIGH zvySuje odolnost snimate na Ukor rychlosti (pouziva se
v problematickych instalacich). Detektor je aktivovan, dojde-li k dvéma aktivacim
NORM bé&hem 10 vtefin.

Upozornéni: nejCastéjSi pficinou nezadouci aktivace byva nevhodné umisténi
detektoru.

Na otevieni krytu reaguje detektor vzdy sabotaznim signalem.

Testovani detektoru

Po dobu 15 minut od uzavfeni krytu indikuje detektor aktivace signalkou.
Pohyb v jedné zéné je signalizovan kratkym bliknutim signalky. Pohyb v obou
zénach — poplach je indikovan del$im svitem. Ustfedna umozfiuje v servisnim
reZzimu kontrolovat signal detektoru véetné méfeni jeho kvality.

Volba doby spanku senzoru 5 minut /1 minuta

Pro Setfeni baterie pfejde detektor 15 minut po uzavfeni krytu do usporného
rezimu. Zaznamena-li pohyb, informuje Ustfednu a dalSich 5 minut na pohyb
nereaguje (spanek senzoru). Po uplynuti této doby senzor ozZije a nepretrzité
stfezi az do dal$iho pohybu v prostoru atd.
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Dobu spanku senzoru Ize zkratit na 1 minutu podrZzenim stisknutého spinace
krytu pfi zapojovani baterie (pokud zapojite baterii bez stisknuti spinace krytu,
nastavi se doba spanku 5 minut).

Vyména baterie v detektoru

Vyrobek kontroluje stav baterie a pokud se piiblizi jeji vybiti, informuje uZivatele
(pfipadné i servis). Detektor dale funguje a navic indikuje pohyb kratkym bliknutim
signalky. Baterii doporu¢ujeme vyménit do 2 tydnu. Vymeénu baterie provadi technik
v servisnim rezimu. Po vyméné baterie potfebuje snimac cca 60s ke stabilizaci —
sviti trvale jeho signalka. Az zhasne, otestuijte funkci detektoru.

Je-li do detektoru vioZzena slaba baterie, bude jeho signdlka cca 1 min.
blikat. Pak zacne detektor fungovat ale bude hlasit vybitou baterii.

Pouzité baterie nevhazujte do odpadu, ale odevzdejte do sbérného mista.

Odebrani detektoru ze systému

Systém umi hlasit pfipadnou ztratu detektoru. Pokud jej Umysiné demontujete,
musite jej také v Ustfedné odebrat (vymazat) nebo provést tzv. ,ByPass*.

Detekéni charakteristika

Detektor ma dvé detekéni zény, kazdou se zabérem 120°/12m. Délici

pomysinou ¢aru obou zén uruje vySka umisténi detektoru. Doporucena
montazni vyska je cca 120cm.
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Technické parametry
Napdjeni
Typicka Zivotnost baterie
Komunikaéni pasmo
Komunikaéni dosah
Doporucena instalacni vyska
Uhel detekce / délka zdbéru
Prostredi dle ¢SN EN 50131-1

Lithiova baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA)

cca 3 roky (spdnek detektoru 5min.)
868 MHz, protokol Oasis

cca 300m (prima viditelnost)

1,2 m nad urovni podlahy

120°/ 12 m (se zakladni ¢ockou)

Il. vnitfni vSeobecné

Rozsah pracovnich teplot -10 aZ +40 °C
Rozméry 180 x 60 x 55 mm
Klasifikace dle ¢SN EN 50131-1, CSN CLC/TS 50131-2-2,

CSN EN 50131-5-3 stuperi 2

CSN ETSI EN 300220, CSN EN 50130-4, CSN EN 55022,
~ CSN EN 60950-1
CTU VO-R/10/03.2007-4

Daéle splnuje

Podminky provozovani

ce

had

Detektor je navrzen a vyroben ve shodé s na néj se vztahujicimi
ustanovenimi: Nafizeni viady ¢. 426/2000Sb., je-li pouZit dle jeho urceni.
Original prohlaseni o shodé je na www.jablotron.cz v sekci poradenstvi.

Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje zadné Skodlivé materialy,
nevyhazujte do odpadki, ale predejte na sbérné misto
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