Bezdratovy venkovni detektor pohybu JA-89P

Bezdratovy PIR detektor JA-89P je ur€en k indikaci naruSeni
venkovniho prostoru Elovékem. Jedna se o dvouzénovy venkovni
detektor firmy Optex, doplnény vysilaéem, kompatibilnim se systémy
JA-80 OASIS. Napajeni detektoru i vysilace je z lithiové baterie.
Velkou vyhodou je pravé skute¢nost, ze napajeni je spole¢né a signal
o nizkém napéti baterii je standardné pfenasen na ustfednu EZS.
Detektor je vybaven dvéma TAMPER kontakty (pfedni a zadni), které
okamzité hlasi otevfeni detektoru nebo pfipadné utrzeni od podlozky.
Tedy z pohledu Ustfedny Jablotron se jedna o klasicky detektor se
vSemi vlastnostmi, ktery tento systém pouzivd. Snimac provadi
pravidelné autotest a hlasi svij stav kontrolnim pfenosem do systému.

Montaz snimace

PFi vybéru mista pro instalaci detektoru je nutno dodrzet nasleduijici:

1. detektor musi byt montovan v kolmé poloze (tak aby horni
detekéni rovina byla rovnobézna s hlidanou plochou)

2. detektor musi byt umistén ve vySce 0,8 —1,2m

3. nejlepsi detekce pohybu detektorem je pfi kfizeni detekénich zén

4. vzorném poli detektoru nesmi byt jiné pohybujici se objekty (kefe,
stromy, vysoka trdva a pod.), vyhnéte se i pfimému plsobeni
silnych zdroju svétla (odrazené slunce)

Postup:

1. vySroubujte zcela pojistny Sroub, umistény zespodu v hornim
krytu detektoru a sejméte horni kryt

2. odSroubujte dva Srouby, které drzi kompletni optickou cast
detektoru a odejméte ji vyklopenim dopredu

3.  odpojte kablik zadniho tamperu

4.  detektor je moZno upevnit na rovnou podlozku pomoci dvou
otvord neprolisovanych pfipadné &tyf prolisovanych v rozich
zadniho plastu

5. pomoci pfilozené Sablony si oznalte mista pro upevnéni
detektoru i pro pfipevnéni magnetu zadniho tamperu

6.  dalsi alternativou pro upevnéni je montaz na sloupek (& 43 — 48
mm) pomoci dodanych tfmend. U tohoto upevnéni nelze pouzit
zadniho ochranného kontaktu tamper proti utrzeni (vstup tamper
na vysilaci nutno proklemovat propojkou)

7. po upevnéni spodniho plastu zasunite konektor
TAMPERUu do svorky TMP IN

zadniho

Upozornéni: Nedotykejte se snimacich ploch detektorti pfi demontazi.

= propojeni zadniho tamperu

| opticka cast detektoru

horni kryt

nosna ¢ast detektoru

nastavovaci prvky

g pojistny $roub
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Zapnuti snimace a jeho pfifazeni do systému

Vysila¢ signalu pro bezdratovou komunikaci je umistén zespodu pod
optickou €asti detektoru. Pfed vloZzenim baterie do vysilace si nejprve
prostudujte instalacni manual pfijimaci jednotky (Ustfedny). Pouzivejte
zasadné lithiové baterie AA 3/3,6 V. Spravna poloha baterie je
vyznacena v drzaku. Po vlozZeni baterie vySle vysilac signal, kterym se
pfihlasi do Ustfedny (Ustfedna musi byt v u€icim rezimu). Spinaem
€.2 nastavte reakci systému na detekovany pohyb (ON = okamzita
nebo OFF = zpozdénd). Spina¢ ¢.1 ponechte v poloze OFF.

spinac 1 m konektor pro
PULSNI* ﬂ _ zadni tamper
fl|| sTAavOVA
Vcec
spinac 2 T™MP
ZPOZDENA| INP
08| okamziTA| GND
* nastavte
pulsni rezim
v
propojeni
\, s detektorem e signalka

pohled na vysila¢ detektoru JA-89P

s vz

Nastaveni optické ¢asti detektoru

Opticka cast detektoru obsahuje dva snimace PIR s logikou AND. Ty
detekuji pohyb v prostoru ve dvou rovinach, pficemz zorny uhel
spodniho snimace je nastavitelny v Sirokém rozsahu. Poplachovy
signal vznikne pouze v pfipadé, Ze dojde k protnuti obou detekénich
rovin sou€asné. Posuvnou packou nastavte sklon spodni detekéni

roviny podle nize uvedeného obrazku.
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B vzdalenost 0- 8 m
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C vzdalenost 0-5m

hodnoty z obrazku jsou vyjadfeny jesté v tabulce:

ozice maximalni dosah spodni detekéni roviny
p stfedni hodnota viz. upozornéni:
A 10 m 8,0az 12,0 m
B 8m 6,0az 10,0 m
C 5m 4,0az 55m
D 2m 1,5 az 2,5m

Upozornéni: maximalni dosah spodni detekéni roviny zavisi na
okolnich teplotnich podminkach a muaze kolisat v tomto rozsahu.
Tuto skutecnost je nutno respektovat pfi nastaveni rozsahu
stfezené z6ny.

stfedni hodnota A,B,C,D

stfezena zéna >
tolerance

nestfezena zéna
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Zorné pole detektoru je 90°. Lze jej natacet po kroku 15°. Nataceni
provedeme natoenim plastového dilu detektoru. Jednotlivé kroky jsou
vymezeny. Cocka detektoru je konstruovana pro cely rozsah 180° - neni
tedy nutno s ni manipulovat.

S detektorem jsou dodany samolepici maskovaci prouzky, které Ize pouzit
pro omezeni zorného pole (vymaskovani problematickych mist). Prouzky
se lepi na €oc¢ku z vnitfni strany na patficny segment.

Citlivost detektoru se nastavuje ve tfech stupnich pfepinaéem pod
hornim snima¢em — znageno pismeny:

L low — nizka citlivost pro Spatné podminky
M middle — stfedni citlivost
H hight — vysoka citlivost detekce

DalSi parametry detektoru Ize nastavit pomoci pfepinace:

LED vypnuta | . g— o LED zapnuta
120s | pCm 2 5s ... Setfici rezim
4x | s 2x citac pulzi

Zapnuti LED slouzi pro otestovani funkce detektoru — pokryti prostoru.
Detektor vysila informace na Ustfednu vzdy — v béZném provozu LED
vypnéte kvl Setfeni baterii.

Setfici reZim je obdobny jako u detektoru JA-80P, po aktivaci a
odvysilani informace na Ustfednu je detektor po vybranou dobu
nete¢ny k pohybu v zorném poli.

Nastavenim citaCe nastavujeme filtr na impulsy od detektoru. Musi
pfijit volitelné& 2 nebo 4 vzruchy z prostfedi (samozfejmé souCasné
z obou detektorll) aby doslo k odeslani informace na ustfednu.

Zkouska cinnosti

Pomoci pfepinace zapnéte indikaéni LED, nastavte Setfici rezim na 5s
a uzavfiete detektor. Otestujte spravné nastaveni stfezené zoény a
neteCnost detektoru k pohybu mimo stfeZzenou zonu. Respektujte
mozné kolisani detekéni vzdalenosti v zavislosti na zméné podminek.
Kazdy pohyb je indikovan rozsvicenim LED a sou€asné odeslanim
informace na Ustfednu (5s Setfici rezim).

Po odzkouSeni spravné funkce detektoru doporu€ujeme vypnout
indikacni LED a nastavit Setfici rezim na 120s.

Normalni provoz snimace

Informace o kazdé aktivaci senzoru je vysilana radiovym signalem.
V pfipadé otevieni snimace nebo utrZzeni od podlozky se predava
sabotazni signal. Snima¢ také pravidelné kazdych 9 minut vysila
kontrolni signaly, které slouzi Ustfedné ke kontrole pfitomnosti a
pfipravenosti v§ech prvk( instalovaného systému.

Kontrola stavu baterie a jeji vyména

Snima¢ kontroluje automaticky stav baterie a pokud se pfiblizi jeji
vybiti, informuje pfijima¢ systému o potfebé vymény. Snimac je nadale
funkéni. K vyméné baterie by mélo dojit co nejdfive (do 1 tydne).

Pfed vyménou baterie musi byt pfijimac signalu (Ustfedna) pfeveden
do stavu ve kterém je pfipustné otevieni snimace. Uzivejte vyhradné
lithiovou baterii 3/3,6 V AA). Po zavieni krytu pfejde snima¢ do
normalniho provozniho stavu.

Poznamka: viozite-li do snimace omylem vybitou (slabou) baterii,
snimac nezacne pracovat.

Bezdratovy venkovni detektor pohybu JA-89P

Mozné problémy a jejich odstranéni

problém Pficina feSeni

spodni detekéni zéna je zmeénite nastaveni detekéni
detektor nastavena pfili§ daleko zény
vysila detektor je vystaven zménte polohu detektoru,
naruseni pfimému nebo odrazenému | odstrarite odrazejici plochu
prostoru svétlu (slunce, svétlomety nebo ji potlacte pfelepenim
i kdyz se voz(, ...) Casti Cocky
prostor pohybujici se objekty (kefe, | odstrarite pohybujici se
jevi bez stromy, vysoka trava, objekty, nebo potlaéte
pohybu povésené pradlo, ...) problémova mista

prelepenim ¢asti Cocky

detektor spodni detekéni zéna je zménite nastaveni detekéni
nevysila nastavena pfili§ blizko zény
kazdé k detektoru
narudeni citlivost je nastavena na L zvyste nastaveni citlivosti
prostoru Setfici rezim detektoru pro test nastavte na5 s
detektor napéti baterie neni vymeérite baterie
nereaguje | Vv poradku
viibec na | LED nesignalizuje pohyb indikace vypnuta
naruseni | LED signalizuje pohyb ale | ustfedna mimo dosah RF
prostoru Ustfedna nereaguje signalu
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=

rozméry detektoru

Technické parametry

Napéajeni

Lithiova baterie typ LS(T)14500 (3,6V AA)

Pramérna doba Zivotnosti baterie
Pracovni kmitocet
Dosah - vzdalenost od ustredny

Parametry detektoru Optex VX 402R
Detekcni charakteristika

Montazni vyska detektoru

Rychlost pohybu objektu

Casovaé pro Setfeni baterie

Indikace LED

Trida prostredi.

Stuperi zabezpeceni

Rozsah pracovnich teplot
Kryti detektoru

Max. relativni vihkost prostfedi

Rozmeéry

Podminky provozovani

Zabezpeceni dle CSN EN 50131-1, CSN EN 50131-5-3

|

nebo CR14505SL (3,0V AA)
cca 3 roky (Setfici rezim 120s)
868 MHz

az 300 m na primou viditelnost

10 m/90°; 14 segment(
08-12m
0,3-1,5ms’

volitelné 5 s nebo 120 s
pouze pfi testu pokryti

IV die CSN EN 50131-1
2 dle CSNEN 50131-1
-20°C az +50°C

IP54

95%

198 x 80 x 108 mm

CTU GL 30/R/2000
stuperi 2

Jablotron s.r.o. timto prohlasuje, ze tento detektor
JA-89P je ve shodé se zakladnimi pozadavky a

dalSimi  pfisluSnymi

ustanovenimi smérnice

1999/5/ES a NV €. 426/2000Sb.
Original prohlaseni o shodé je na www.jablotron.cz v sekci poradenstvi.

Poznamka: Presto, Ze
Skodlivé  materialy, po

doporuCujeme nevhazovat do odpadku,
prodejci nebo pfimo vyrobci

vyrobek neobsahuje Zadné
skonceni  Zivotnosti  ho
ale predat

Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

A

Tel.: 483 559 999
fax: 483 559 993
sasLotroN  Internet: www.jablotron.cz
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