RC-85 vysila¢ do vozidla

Vysila¢ RC-85 je komponentem systému Oasis 80
firmy Jablotron. Je uréen k montazi do automobilu a
slouzi k dalkovému ovladani spotfebic¢t (napf.
garazovych vrat, parkovacich zavor apod.). Lze jej
pouzit i k pfenosu poplachového signalu z auta do
ustfedny domovniho systému Oasis.

Vysila€ nevyzaduje trvalé napajeni a signal vysila
v okamziku pfipojeni na +12V.

Instalace

Vysila¢ instalujte  vinteriéru vozidla (napf.
do palubni desky). Nema se montovat pfimo na
kovové povrchy (stinéni kovem omezuje pracovni
dosah). Fixovat jej doporucujeme k plastovému dilu
vozidla pomo¢i vrutl nebo pfilepenim. Prfivodni
vodi¢e slouzi zarover jako anténa a nemaji se
zkracovat na délku kratSi nez 30cm.
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¢ Pro ovladani z vozidla je mozné vyuzit existujici
ovladaci prvky vozidla (svételnou houkacku,

houkacku apod.) nebo Ize instalovat tlacitka.
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Priklad zapojeni ve vozidle
¢ Pro prenos poplachu z autoalarmu do Ustfedny
systému Oasis zapojte Cerveny i bily vodi¢ na
poplachovy vystup autoalarmu, ktery pfi poplachu
spina na +12V (napf. vystup pro sirénu).

Prifazeni vysilace do prijimace
Z hlediska uceni do pfijimact se vysilaé chova

obdobné jako klicenka RC-80. Na misto stisku
tlaCitek se pripojuji aktivacni vodice k +12V.

Poznamkyk funkci RC-85

Signal se vysild jen pfi zapnuti napajeni na
prislusny vodi¢. Pro dal$i aktivaci je tfeba napéti
nejprve odpojit a pak znovu zapojit. Oba vodice
funguji nezavisle (tzn. je-li jeden vodi¢ pfipojen
trvale k +12V, druhy zustava funkéni).

RC-85 dalkovy ovlada¢

Pro ovladani spotiebi€l Ize vyuzit Dpfijimaci
moduly UC-82 ¢&i AC-82 (tlacitko ve vozidle se uci
do pfijimaciho modulu aktivaci — viz manual
pfijimace).
Pro akustickou signalizaci Ize pouzit funkci
bezdratového zvonku sirény JA-80L (tladitko ve
vozidle se u€i do sirény aktivaci — viz manual
sirény).
Pro hlaseni poplachu z autoalarmu Ize vysila¢
nauCit do ustfedny JA-80K - v ucicim rezimu
ustfedny spojte souCasné oba aktivacni vodice
(Cerveny i bily) s +12V a ponechte je pfipojené cca
3s (obdoba soucasného stisku a drzeni tlacitek
klicenky).

Technické parametry
Napéjeci napéti
Odbér

Komunikaéni pasmo
Komunikaéni dosah

12V + 30%

0/20 mA

868 MHz, protokol Oasis
az 50m (prima viditelnost)

Rozsah pracovnich teplot -40 az +85 °C
Rozsah skladovacich teplot -10 az +40 °C
Rozméry 84 x 53 x 25 mm

podminky provozovani - generalni licence CTU
VO-R/10/08.200-24

C E 97R A-xXxXXXX

Tento vyrobek je shodny s typem ;
homologovanym Ministerstvem dopravy Ceské
republiky pod €islem 97R A - xxxxxXx.

Jablotron s.r.o. timto prohlaSuje, Ze tento vyrobek je ve
shodé se zakladnimi poZadavky a dal§imi pfislusnymi
ustanovenimi smérnic ECE Regulation No. 97.00,
1995/56/EC,1999/5/EC a NV¢.426/2000sb.

Originél prohlaSeni o shodé je na www.jablotron.cz
v sekci poradenstvi.

Poznamka: Vyrobek, ackoliv neobsahuje Zadné skodlivé
materialy, nevyhazujte do odpadk, ale predejte na sbérné misto
elektronického odpadu. Podrobnéjsi informace na

www.jablotron.cz sekce Poradenstvi.
vodice cca 60 C/’J"‘
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